Comunicado de prensa — 16 de
noviembre, 2004

Comision de Seguridad e Investigacion de
Peligr os Quimicos de los Estados Unidos

La CSB expide conclusiones preliminares en el desprendimiento
de gases toxicos en MFG Chemical: citafalta de evaluacion de
peligrosy problemas en los servicios de urgencia

Dalton, Georgia, 16 de noviembre, 2004 - La Comisién de Seguridad e Investigacion de
Peligros Quimicos de los Estados Unidos (CSB) hoy comunicd |as conclusiones
preliminares sobre el desprendimiento de gas téxico en MFG Chemical Inc., de Dalton,
en abril del 2004 el cual obligd ala evacuacion de méas de 100 familiasy negocios. Se
anticipa que las conclusiones serén presentadas durante una reunion de la CSB con la
comunidad esta noche en Dalton.

Unas 154 personas fueron descontaminadas y evaluadas en un hospital local luego de ser
expuestas alanube del acohal alilico, toxico. Entre los que fueron tratados, se
encontraban 13 oficiales de policiay cuatro miembros del personal de ambulancias.
Ademas, 122 personas tuvieron que recibir refugio en unaiglesia durante la evacuacion
de un vecindario cercano, al noreste de la planta. El agua de escorrentia, contaminada de
lainstalacion de MFG mat6 a pecesy a otra vida acuética por siete millasalo largo de
dos arroyos.

El encuentro comunitario tendralugar estanoche alas 7 p.m. en North West Georgia
Trade and Convention Center, ubicado en 2211 Dug Gap Battle Road en Dalton. En la
reunion, la Comision aceptara comentarios por parte de miembros del publico afectado
por el accidente, asi como testimonio de un panel de oficiales locales de servicios de
urgencia. Estainformacion tal vez ayudard ala Comision adesarrollar conclusiones,
causas fundamentales, y recomendaciones para el informe final de lainvestigacion sobre
el accidente.

Losinvestigadores de la CSB han determinado que € desprendimiento téxico ocurrid en
un reactor quimico de 2,000 galones durante la primera vez que se preparaba un lote de
cianurato detrialilo (TAC) a escalade produccion en MFG. El reactor desarroll6 un
exceso de presion, reventando un dispositivo de seguridad conocido como “disco de
ruptura’. Cuando el disco de rupturarevento, el acohol ailico fue inmediatamente
liberado ala atmésfera, formando una nube de gas'y vapor que se propagd rapidamente
desde la planta a la comunidad de alrededor.

En las conclusiones preliminares comunicadas hoy, los investigadores dijeron que la
reaccion parapreparar TAC genera una cantidad importante de calor, y puede



autoacelerarse o volverse incontrolada si no seretira el calor lo suficientemente rgpido. Si
bien MFG condujo algunos ensayos de laboratorio y corridas de prueba en un reactor
pequefio, los operarios no tomaron en cuenta que el calor no puede ser retirado tan
rapidamente de un reactor grande. Ademas, MFG no implemento control es adecuados
para prevenir una reaccion incontrolada.

Los investigadores de CSB también encontraron que el plan de emergenciade MFG para
las 31,000 libras de a cohol alilico presentes en la planta sdlo ponia atenciéon asu
inflamabilidad, no a su toxicidad. L os efectos toxicos del acohol alilico incluyen una
irritacion severade los ojos y de |as vias respiratorias; exposiciones mas serias 0
prolongadas pueden causar complicaciones en los pulmones, el higado, y losrifiones. Los
investigadores dijeron que MFG no estaba equipada para manejar un desprendimiento
toxico; y que cuando € desprendimiento de hecho ocurrio, la compafiia comunico
solamente los peligros de incendio del acohol ailico a personal de urgencias que
atendio el incidente. MFG tampoco estaba a corriente de los reglamentos de la Agencia
de Proteccion Ambiental (EPA) que cubren a acohol alilico como una sustanciatoxicay
gue requieren una evaluacion de los peligros del proceso asi como el desarrollo de planes
exhaustivos para la prevencion de accidentes y pararesponder alas urgencias.

Carolyn Merritt, Directorade la CSB, dijo: “Este es aln otro accidente industrial serio
gue puso en peligro a publico y resulto de una reaccion quimicaincontrolada. Es de vital
importancia que |os operarios quimicos eval Uen correctamente |os peligros de procesos
de reaccion, que pongan las protecciones adecuadas y que implementen los planes para
emergencias.”

Un estudio reciente hecho por la Comision identifico 167 accidentes serios por
reacciones quimicas en los Estados Unidos entre 1980 y 2001, que causaron un total de
mas de cien muertes. Desde que el estudio fue comunicado en setiembre del 2002, la
Comision hainvestigado otros siete accidentes serios por reacciones, incluyendo el
accidente en MFG, y haregistrado unas dos docenas de otros incidentes relacionados.

Los investigadores esperan recolectar informacién adicional de las personas locales que
respondieron alaemergencia, en lareunion comunitaria. Hasta ahora los investigadores
han determinado que & cuerpo de bomberosy la policia respondieron rapidamente ala
escena del accidente y comenzaron rdpidamente las evacuaciones y otras medidas
protectoras. Sin embargo, surgieron una variedad de problemas durante las mas de 16
horas entre el comienzo del desprendimiento y €l sellado final del reactor.

Por ejemplo, a cuerpo de bomberos de Dalton le faltaba el equipo especiaizado
necesario para manejar un desprendimiento toxico, tal como trajes protectores “nivel A”,
dijo la CSB. Tampoco tenian dispositivos de monitoreo para detectar las sustancias
guimicas suspendidas en el aire que habialiberado el reactor. Deigual forma, ala policia
de Dalton le faltaba equipo protector, y se vieron obligados a abandonar el &rea durante la
evacuacion.. El personal de las ambulacias ignoraba que estaban entrando a una zona
peligrosay algunos de los miembros se sintieron enfermos por la exposicién a sustancias



guimicasy se volvieron incapaces de evaluar y tratar a personal afectado o transportar
las victimas al hospital.

El principal investigador de CSB, John Vorderbrueggen dijo: “Los bomberosy policias
de Dalton se jugaron susvidas al ir ala zona afectada, paratratar de contener €l
desprendimiento y ayudar alos residentes en la evacuacion. Sin embargo, les faltaba el
equipo, e entrenamiento y lainformacion sobre |os peligros necesarios para combatir
efectivamente y con seguridad esta clase de incidente.”

El Sr. Vorderbrueggen dijo que los proximos pasos en lainvestigacion incluiran
completar |os ensayos quimicos, analizar lainformacion recolectada en la reunion
comunitaria, y determinar las causas fundamentales del accidente. El informe final, que
se espera para €l afo proximo, contendra recomendaciones de seguridad ala compariiay
aotros paraimpedir repeticiones.

La CSB es una agenciafederal independiente, encargada de investigar accidentes
guimicos en laindustria. Los miembros de la comision de la agencia son nombrados por
el Presidente y confirmados por e Senado. Las investigaciones de CSB consideran todos
los aspectos de | os accidentes quimicos, incluyendo causas fisicas tales como fallas en el
equipo asi como lo inadecuado en sistemas de administracion de seguridad.

La Comisién no emite citaciones o multas pero hace recomendaciones de seguridad a
plantas, organizaciones en laindustria, grupos laborales y agencias reguladoras tales
como OSHA y EPA. Hay mas informacion disponible sobre CSB en www.csb.gov. Para
obtener mas informacion, pongase en contacto con Sandy Gilmour (202-251-5496) o
Kara Wenzel (202-577-8448) en Dalton o con Daniel Horowitz (202-261-7613) en la
oficina central de CSB en Washington, DC.


http://www.csb.gov/

